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Especificaciones Generales:

Toboganes de velocidad. La estructura posee dos toboganes con caida helicoidal y cuatro
toboganes de caida recta. Construido en fibra de vidrio reforzada y fabricado con las maximas
normas de seguridad. Amurado a plataforma de hormigén por medio de pernos de anclaje y
mortero de inyeccion

» Capacidad: 6 personas

e Rango de edad: 8 a 65 afios

* Medidas Generales: 7.5m x 13m x 12.1m
e Plataforma de hormigén: 15.5m x 13.6m
® Peso: 1800 kg

e Altura de salida: 3.15m, 4,75m, 4m

e Tiempo de instalacidn: 6 dias

Caracteristicas técnica:

Estructura con cafios galvanizados en caliente y burloneria de acero inoxidable.
-Cafios principales de 4 %" x 2 mm de espesor.

-Marcos conformados por cafios de 40 x 80 cm x 2mm de espesor.

-Barandas construidas con cafios de 1 %” y 1”.

-Piso modular con textura antideslizante.

-Terminacion de cafios con tapa de aluminio inyectada de 4 %”.

-Uniodn entre juntas con sellador poliuretanico.

-Mordazas de aluminio de 3/8” de espesor

-Banderin conformado por cafio de 1 %" x 2mm.

-Banderin metdlico conformado mediante corte laser.

-Casco metdlico de 2mm que rodea la columna, sujetado con bulones de acero inoxidable
protegidos con tapas plésticas.

-Soporte horizontal conformado por cafio de 3” x 2mm con tapa de fundicién de aluminio en
su extremo.

-Pieza de soporte metdlica conformada mediante corte laser para abulonar con las piezas
fibra de vidrio.

-Mordazas de aluminio de 3/8” de espesor.



-Anclaje de salida conformado por cafio galvanizado rectangular de 40 x 80 x 2mm.

-Pieza de soporte metdlica conformada mediante corte laser para abulonar con las piezas de
fibra de vidrio.

Caracteristicas de piezas de fibra de vidrio:

- Los escalones, el piso y las piezas de toboganes acuaticos estan desarrolladas en plasticos
reforzado en fibra de vidrio. Dichas piezas deben estar lijadas, pulidas y pintadas con gelcoat.
El plastico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), es un material compuesto, formado por una
matriz de pldstico o resina reforzada con fibras de vidrio. Se trata de un material ligero,
resistente y facil de moldear, por lo que es muy usado en la elaboracién de piezas de formas

suaves y complejas.

Caracteristicas de pintura para piezas metdlicas:

-2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes (Base + Reactivo).

-Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante), cuyo curado se produce a temperatura
ambiente por reaccién quimica.

-Terminacién final: esmalte poliuretano de color blanco.

-Temperatura de aplicacién: Minima 15° ¢ Maxima 35° ¢




